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Plancha Plomo Puro Laminado Anti 

Radiación. 

 

Descripción 

| Plancha de plomo laminado puro 99,9% fabricada según conformidad con la Norma UNE-EN 12588, la 

cual regula la composición y el proceso de fabricación de planchas de plomo y garantiza que el espesor 

de la plancha de plomo no varíe en un ± 5% en un punto dado. 

| La plancha de plomo se puede usar en diferentes aplicaciones en tejados, accesorios de estanqueidad 

de las cubiertas, revestimientos de plomo, barreras antihumedad, paneles prefabricados y protección 

radiológica. 

 

Aplicaciones 

• Proteger de las radiaciones de las salas de Rayos X. 

• Las láminas de plomo ofrecen un gran aislamiento acústico (locales música, discotecas, estudios 

.. etc). 

• Recubrimientos de tejados. El plomo posee una resistencia excelente a la corrosión y al 

contacto con otros materiales. 

 

Características Físicas y Mecánicas 

• Densidad a 20 ºC: 11,35 Kg/dm³ 

• Punto de fusión: 327,4 ºC 

• Dureza Brinell: 4 Kg/mm2 

• Límite elástico: Aprox. 0,2 Kg/mm2 

• Carga de rotura a 20 ºC: 1,3 Kg/mm2 

• Alargamiento a rotura: 27% a 40% 

• Coeficiente de Dilatación. Aprox. 0.03 mm/m/ºC . Entre 20º y 100ºC (2,5 veces la del hierro). 

• Dimensiones planchas / rollos: 

o Rollo 3 m. largo x 1 m. ancho : Espesor: 0,5 mm * recubierto 2 capas polietileno. 

o Rollo 5 m. largo x 1 m. ancho : Espesores: 1 mm - 1,5 mm - 2 mm. 

https://cem.teleingenieria.es/p/plancha-plomo-puro-laminado-anti-radiacion
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Características Químicas y Dimensionales 

 

Importante 

• Almacenar en lugar seco y protegido para prevenir el riesgo de oxidación. 

https://cem.teleingenieria.es/p/plancha-plomo-puro-laminado-anti-radiacion

